
 
 

	  �  � �   	�Nach ca. 5 Sek.  
wechselt der 
Menüeintrag  
automatisch

Sie erreichen das Einstellungsmenü durch  
gleichzeitiges Drücken der Tasten                     

Bestätigung der Menüeinstellung 
 
Änderung der Menüeinstellungen

Quick Guide.
Einmalige Änderungen vor 
Inbetriebnahme und Nutzung. 

Menüeintrag Voreinstellung LCD-Anzeige

UNIT  ›  Temperatureinheit: [°C / °F] °C

LASR  ›  Laserpointer: [ON / OFF] ON

EMIS  ›  Infrarot – Refraktiver Index [10 ...100] 95

AHLD  ›  Auto Hold-Funktion des Einstechsensors: [ON / OFF] ON

LCDR  ›  LCD-Rotation: [ON / OFF] ON

BCKL  ›  Hintergrundbeleuchtung: [ON / OFF] ON

 

Einmalige Vorbereitungen 
vor Inbetriebnahme

  Gerät per USB-Kabel laden

  �Änderung von Grad Celsius (° C)  
in Grad Fahrenheit (° F) 

  ON / OFF Infrarot – Laserpointer

  Einstellung Refraktiver Index 

  ON / OFF Auto-Hold-Funktion

  ON / OFF LCD-Rotation 

  ON / OFF Hintergrundbeleuchtung
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