
Eigentest Sensoren.
Durchführung der Messung.

Sensor ggf. beschweren, um den 
Messpunkt unter Wasser zu behalten

Sensor aus der Hülle ziehen, bis das 
linke Lämpchen einmal aufblinkt und 
wieder in die Hülle einsetzen

Thermometer aktivieren und nahe des 
Messpunkts messen, bis die Temperatur 
stabil bleibt

Eiswürfel in das Wasser geben,  
Sensor hineinlegen und mindestens 
15 Minuten auf Temperatur anpassen 
lassen

Benötigtes Equipment:  
› Behälter mit kaltem Wasser
› Eiswürfel
› Temperatursensor
› Thermometer

Alternativ: Aktivierungsknopf im Wasser 
für 2 Sekunden gedrückt halten, bis der 
Sensor einmal grün aufblinkt
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Abgleich des Messergebnisses in der Export-Datei mit dem 
Ergebnis des Thermometers

	  �Die maximale Abweichung der Ergebnisse  
sollte + / – 1°C nicht überschreiten

	� Ihr Kontakt zum Support Team 
 
ConnectedCooking Support unterstützt Sie dabei,  
den besten Nutzen aus der Software und der 
Netzwerklösung von ConnectedCooking für Ihr 
Unternehmen zu ziehen.  
 
Bitte kontaktieren Sie uns über die E-Mail-Adresse.  
 
Bitte beachten Sie, dass unsere bevorzugten Support-
Sprachen Englisch und Deutsch während der deutschen 
Geschäftszeiten sind.  
 
cc-support@rational-online.com

Eigentest Sensoren.
Auswertung der Messergebnisse.

Login auf der Webseite ConnectedCooking

Auswahl der 3 Punkte auf der Abbildung des Sensors und 
Auswahl CSV-Exportieren des heutigen Tages

Aufruf: Hygienemanagement › Sensoren › Übersicht  
› Auswahl des verwendeten Sensors

Öffnen der Export-Datei und Aufrufen der Messzeit  
(wird als Unterbrechung der Messung alle 20 Minuten angezeigt)
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